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鷹が:)まごたとまの取り除まかた 

鷹をセジト するとき^^ 
消耗品の交換方まとご購入方法 irf 
プリンタ-欄 Hffiffl しないとま 
ぉ巧ぃ合ねせ 

ご使用の前に、この使用説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。 

また、この使用説明書び必要になったとき、すぐに利用できるように保管してくださ 
し、。ま全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず『ま全上のごま意』をお 
読みください。 





各部のち祿 


♦全体 
参内 部 
- 操作部 


困つたとをには 

鷹びつまったときの取0脱) M : 

用紙をセツトするとを 
ミ肖瓶ロロの麵去とご獻巧去 
プリンタ-を鼠順働01^なし、とき 
お問い合わせ 


•アラーム ランプが点なしているとき 目 
•用紙 補給ランプび点なしているとさ7 
• トナー交換ランプが点滅/点灯しているとき7 
•すべての ランプび,卓、なしているとき7 


参 定着ユニットで紙づまりが発生したとき9 
給紙トレイで紙づまりが発生したとき11 


参 給紙トレイこ用紙をセツトする 12 

参 手差しトレイこ用紙をセツトする 14 

•消耗品の 交換方法について 16 

•消耗品の ご購入について 1目 

•消耗品 一覧 1目 

•使用済み カートリツジの回収について16 

•長期 間使用しない場合 17 

•使用を 再開するとき 19 

参 どラしてち解決しないとさ 21 

•テス トページの EP 刷の仕方 21 

•お問い合わせ 巧 21 
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る部の名祿 


を巧 


用紙フェンス 

A 4 サイズまたは Legal サイズの用紙排紙時に、用紙が落下 
するのを防ぎます。 A 4 サイズの場合は前方のフェンスを立 
て、 Legal サイズの場合は後方のフェンスを立てます。 



I 上カパー 

トナーカートリツジを交換すると 
きに開けます。 


I が紙トレイ 

1 巧刷された用紙が、巧刷面を 
I 下にして排紙されます。 

I 補助トレイ 

カールした 用紙を排紙するときに 
使用します。 

I 上カバー開閉レバー 

上カバーを開くときは、このレ 
バーを上に引きます。 

操作部 

キーを押してプリンターを操作し 
たり、点な部で動作状態を確認し 
ます。 


給紙トレイ（トレイ 1) 

用紙をセツトします。 

普通紙で最大250枚までセットで 


きます。 


前カバー 


I 手是しトレイ 

I 1枚ずつ用紙をセツトします。 


廃トナーボトルの交換や、つまった用紙を 
取り除くときに開けます。 

カバーち側にあるレバーを手前(こ引< と、 
カバーが開きます。 


H 電源スイッチ 

プリンターの電源を On / Off の状態にします。 






























各部のち祝 




トナーカート y ツジ 



プリンター本体奧か6、シアンに）、マゼ 
ンタ （M)、 イエ □- (Y)、 ブラック （K) 
トナーカートリッジの順にセットします。 
トナーカートリッジがなくなると、操作部 
の各トナーカートリッジのランプが点なし 
ます。ランプが点なしているトナーカート 
リッジをを換します。 


定着 ユニット 

つまった用紙を確認したり、取り 
除くときに操作します。 


搬送 ユニット 

廃トナーボトルを交換する 
ときに、取り外します。 


廃トナーボトル 

印刷時に排出されるトナーを回収するボトルです。 
Smart Organizing Monitor (こ、 JU 下のメ、ソセージが 
表示された6、交換します。 

"廃トナーボトル満杯〇廃トナーボトルが満杯です 0 
表示のカバーを開け、廃トナーボトルを交換してく 
ださい。前カバー：[廃トナーボトル]" 


0 参照 ) 

• Smart Organizing Monitor じ表示されるメッセージじついての詳細は、『八ード 
ウェアガイド』の 「Sma け Organizing Monitor じメッセージが表示されたとき」 
を参照して < ださい。 
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操作部 


1 

2 


4 


ASH702D 




1アラームランプ 

エラーが発生しているときに点火了 
しまで 。 Smart Organizing Monitor 
で エラーの 内容を確認して対処して 
ください。 


2 


EP 刷可ランプ 

パソコンか6送6れたデータを受 
信しているときに点滅します。巧 
刷待ちのデータがあるときは点火了 
します。 


4 


[ジョブリセット]キー 

印刷中または受信中のデータを取 
り消すとき(こ使用します。 

キーを押しなが6電源を入れ、ア 
ラームラ ンプが点滅するま でキー 
を長押しすると、テストぺージを 
化力できます。 


5 


用紙補給ランプ 

給紙トレイに用紙がな<なったと 
き、または給紙トレイが装着されて 
いないときじ点灯します。 


3 


[ストップ/スタート] キー 

キーを押すと、パソコンか6の 
データの受信を中断します。再度 
キーを押すと、データ待ちの状態 
(こ戻ります。 


6 


トナー交換ランプ 

残り少なくなってきたトナーカート 
リッジのランプが点滅します。卜 
ナーカートリッジがなくなると点灯 
します。 


















困つたとをには 


操作部のランプが点滅-点なしたとをは、下を参考にしてが処して 
<ださい。 

0 参照 ) 

• 『八ードウェアガイド』「困ったときには」 

• Smart Organizing Monitor の詳細については、『ソフトウェアガイド』の ["Smart Organiz ¬ 
ing Monitor を使う」を参照してください。 


アラームランプび点なしているとを 


原因 

用紙がつまつている可能性があ D ま 
ず。 


用紙がセツトされていないか、セツ 
卜が適切でない可能性があ D まず。 


用紙サイズ-種類が異なっている可 
能性があ D まず。 


カバーが開いている可能性があります。 


廃トナーボトルが満巧またはセット 
が適切でない可能性があ0まず。 

手動両面 Ell 刷の片面の Ell 刷がおわり 
ました。 



参参照巧 


P 8 「用紙がつまったときの取り除きかた」 
を参照して、つまった用紙を取り除いてく 
ださい。 

用紙を正しくセツトしてください。 

ドに「用紙をセツトするとき」を参照して 
ください。 


ドライバーで選択したサイズ/種類の用紙 
をトレイじセ、ソトし 、 Smart Organizing 
Monitor で用紙サイズ-種類の設定を変更 
してください。 

Smart Organizing Monitor の起動方まに 
ついては、『ソフトウェアガイド』の 
「Smart Organizing Monitor ダイア□グを 
表示する」を参照してください。 


いったん、上カバーまたは前カバーを開 
けてから閉めてください。 

Smart Organizing Monitor で内容を磕認 
してください。 


巧刷された面を下にし、天地を逆向きに 
して給紙トレイに用紙セットし、【スト、ソ 
プ/スタート】キーを押して巧刷を実行し 
ます。 


上記を確認しても解決しない場 S ホ 、 Smart Organizing Monitor でエ 
ラーの内容を確認してください。 













用紙巧給ランプび点なしているとを 


原因 

1 巧脈ま-参照巧 

給紙トレイに用紙びあ D ません。 

給紙トレイに用紙を補給してください。 
ドに「用紙をセツトするとき」を参照し 
てください。 


トナー交換ランプ（に C，M，Y) び点滅しているとを 


魏域!繫トトび巧りかな 


参照巧 


新しいトナーカートリツジを準備してく 
ださい。 


トナー交換ランプ （K，C，M，Y) たI点灯しているとま 


雲献 ているをのが—胸くなり 


参照巧 


トナーカートリ、ソジを交換してください。 


ずべてのランプび点なしているとを 




•参照巧 


Smart Organizing Monitor で内容を磕認 
してください。 

磕認後、電源を切ってから、再度電源を入 
れてください。再度エラーが起きた場合は、 
サービスに連絡し、修理してください。 

















臓びつわたとまの取りなまかた 


本化内部の用紙搬送部で紙づま D が発をしました。前カバーを開いてつ 
まつた用紙を取 D 除いてください。 

A 注意 


〇 

-紙づまりの処置やトナー(使用済みトナーを含む）を補給または交換するときは、トナーで巧服や手な 
どを巧さないようにま意してください。トナーび手などの皮膚についた場合は、石酸水でよく洗い流し 
てください。 

-効良についた場合は、を水で洗い流してください。温水で洗うなど加熱するとトナーび巧に染み付き、 

ちれび取れなくなることびあります。 


(D 

-機械内部には高温の部分びあります。 r 高温注意」のラベルの貼ってある周辺には触れないでくださ 
し、。やけどの原因になります。 


〇 重要 ) 

• つまった用紙にトナーがが着していることがあります。触るとちれますので、ごを意くだ 
さし、 

• つまった用紙を取り除いた後に印刷したとき、印刷物がミちれていることがあります。この場 
合、ミちれがな<なるまで何度かテスト印刷を行って<ださい。 

•つまった用紙を勢いよく引っぱると用紙が破れます。破れた用紙が本機内部に残ると再び紙 
づまりを起こし、故障の原因となります。 

• 紙づまりなどのエラーでページが印刷されないことがあります。この場合、印刷されなかつ 
たページのみ再印刷してください。 



1定着ユニット 

定着ユニット(こ用紙がつまったときは、 P 9 「定着ユニットで紙づまりが発生したとき」を 
参照して < ださい。 

2給紙トレイ 

給紙トレイに用紙がつまったときは、 P 11 「給紙トレイで紙づまりが発生したとき」を参照 
してください。 













定着ユニットで紙ヴまりが巧生したとを 

前カバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。 

〇 重要 ） 

. 定着ユニット付おは高温です。温度が下がってか6つまった用紙を確認してください。 


































臟びつわたとまの取りなまかた 



• 前カバーを閉じるときは、カバーの上の方をしっかりと押してください。カバーを閉じた6、 
エラー が解除されたことを確認してください。 
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給紙トレイで紙ヴまりび発生したとを 

給紙トレイで紙づまりが発生したときは、前カバーを開けて用紙を取り除 
いてください。 


D 前カバー開閉レバーを引いて、ゆつ 
< D と両手で前カバーを開けまず。 



〇 つまった用紙をゆっくりと上向きに 
引を巧をます。 

搬送ュニットで紙づまりが発生したとき 
は、用紙を前方へ引きあいてください。 



B 


前カバーを両手でゆつ < D と閉じま 
ず。 


〇 補足 



給紙トレイは引きあかないでください。 

前カバーを閉じるときは、カバーの上の方をしっかりと押してください。カバーを閉じた 
6、エラーが解除されたことを確認してください。 




































用紙をセットずるとま 


給紙トレイに用紙をセットする 


0 重要 ; 

• セットする用紙の量は、給紙トレイ内に示された上限表示を超えないようにしてください。 

紙づまりの原因(こなることがあります。 

. 1つのトレイ(こ異なる種類の用紙を混在させないでください。 

• 巧刷中にカバーの開閉、給紙トレイの引き化しを巧わないでください。 


n 給紙トレイをゆつく 0と上向きに引を出し、違中か S 両手で持って引 
き巧きまず。 

引き抜いたトレイは水平な場所に置いてください。 




Q エンドガイドのクリップをつまみなが5、 
セツトする用紙の幅に合わせまず。 
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B 新しい用紙をそろえ、 EP 刷する面を 
上にしてセットしまず。 

セットする用紙の量は、給紙トレイの内 
側じある上限表示を超えないようにして 
ください。 

用紙とエンドガイドの間にすき間がない 
ことを磕認してください。 

サイドガイドと用紙の間じすき間がある 
場合は、サイドガイドをセットした用紙 
の幅に合わせて調整してください。 

封筒の場合は、印刷する面を上にして、 
開いた状態のフラップをトレイの奥側に 
してセツトします。 


〇 重要 




f 墨 Am/ 

ASH617D 

阔 

誦晶蠢 I) 


• 用紙とエンドガイドの間(こすき間があると、用紙が正しく給紙されないことがあります。 


給紙トレイを 7 j (平に是し込み、ゆっくりと巧し込みまず。 

紙づまりを防ぐため、きちんとトレイを閉めてください。 


D プリンタードライバーを起動し、[プリンターステータスモニ 
ター]ボタンをクリックします。 

Smart Organizing Monitor が起動します。 


0 Smart Organizing Monitor で用紙ヴイズや用紙種類の設定 
を行い、 EP 刷を開始しまず。 


0 参照 ) 

• Smart Organizing Monitor の詳細については、『ソフトウエアガイド』の 「Smart Orga¬ 
nizing Monitor を使う」を参照してください。 
























用紙をセットずるとま 


手是しトレイに用紙をセツトする 


G 重要 ； 

•セットした用紙の用紙サイズとセット方向を、プリンタードライバーで正しく設定してく 
ださい。それぞれの設定が異なる場合は、紙づまりが発生したり、印刷品質に影響が化た 
りすることがあります。 

• 用紙は、巧刷面を下にしてタテ方向にセットしてください。 

• 用紙は1枚ずつセットしてください。 

• 手差しトレイでは手動両面印刷はできません。手動両面印刷を行うときは、給紙トレイを 
使用し了/ドさい 

• 巧刷済み紙など、巧刷位置を特定して巧刷したい場合は、給紙トレイを使用してください。 
• 用紙がカールしている場合は、一度カールしている方向と逆方向へ曲げるなどして、カー 
ルを直してか6セットしてください。 

• 動作中(こ用紙をセットしないでください。 

• 手差しトレイに給紙しているときは、給紙トレイは使用できません。 

. 省エネモード中は、用紙をセットできません。操作部の【ストップ/スタート】キーを押 
して省エネモードを解除してか6セツトしてください。 



セツトする用紙を透中まで是し込みま 




B 用紙に手を添えて、奥に当たるまで 
ゆっくりと是し込みます。 
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プリンタードライバーを起動し、用紙サイズを設定しまず。 


EP 刷を開始します。 


0 参照 ) 

• 用紙サイズの設定についての詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 






消耗品の交巧方法とご應乂方法 


消耗品の交換方法について 

消耗品の交換方法は、新品に添付されている交換手順書をご覧<ださい。 

消耗品のご購入について 

消耗品のご購入については、本機をお買い上げの販売店へご連絡<ださい。 

または、インターネットで簡単にごを文できる、便利な NetR に 0 H をご利用ください。 

NetRICOH のホームページ 
http : //www.netricoh. com/ 


消耗品一覧 


商品ち 

商品コード 

印刷可能ページ数 

IPSiO SP トナーカートリッジブラック C220 

515422 

約 2,000 ぺージ 

IPSiO SP トナーカートリッジシアン C220 

515281 

約 2,000 ぺージ 

IPSiO SP トナーカートリッジマゼンタ C220 

515283 

約 2,000 ぺージ 

IPSiO SP トナーカートリ ッジ イエロー C 220 

515282 

約 2,000 ぺージ 


IPSiO SP 廃トナーボトル C 220 

515285 

約 25,000 ぺージ 



〇 補足 ) 

• 「印刷可能ページ数」は A4 サイズ5%チャートで連続印刷した場合の目安です。実際の® 
刷可能ページ数は、印刷する用紙の種類•サイズ、巧刷内容、環境条件(こよって異なりま 
す。消耗品は使用期間によっても劣化するため、上記目安より早くを換が必要になる場合 
があります。 

• 消耗品は保証対象かです。ただし、ご購入になった時点で不具合があった場合は購入され 
た販売店までご連絡 < ださい。 


巧用済みカートリツジの回収について 

弊なでは、環境保全を優先課題の一つとし、使用済み製品の回収-リサイクル 
を積極的に行っております。複数の回収方法を用意しておりますので、回収に 
ご協力 < ださい。なお、回収方法の詳細は下記のホームページをご覧 < ださい。 

http://www.ricoh.co.jp/ecoloay/recycle/toner/index.html 












プリンタ■欄亂拥しないとま 


プリンター本化を2週聞 VU 上使用しない場合の巧処法法について説明しまず。 


A 警告 



-濡れた手で電源プラグを巧き差ししないでください。感電の原因になります。 


A 注意 



機械內部には高温の部分びあります。 r 高温ミ主意」のラベルの貼ってある周辺には触れないでください。やけ 
どの原因になります。 



電源プラグを巧くときは、必ず電源プラグを持って巧いてください。電源コードを引っぱらないでください。 
コードび傷つき、义災や感電の原因になります。 


長期間使用しないとを 

2週間上、プリンターの電源を OFF にして使用しない場合は、 W 下の対 
応を行ってください。 

W 下の対応を行わずに2週間上放置した場合、 EP 刷時に異常音が発生する 
原因になります。 

〇 重要 ） 

• 印刷中は電源を切6ないでください。 

〇 補足 つ 

• プリンターの電源を入れたまま2週間] U 上使用しない場合は、この対応は不要です。 


D 本機の電源を切 D まず。 

電源プラグをコンセントか S 巧まクーブルを本機か S 取りかしまず。 


〇 前カバー開閉レバーを手前に引いて、 
前カバーを両手でゆつ< D と開けま 
ず。 
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プリンタ■欄 p 獅しないとま 



青をの定着レバーを下に下げまず。 


B 定着ユニットのちち2箇所にあるグ 
レーのつまみを、コインなどを使用し 
て反時計回 D に90度回し、 ☆ EP に合 
わせます。 



ASH716S 



B 前カバーを両手でゆつ< D と閉じま 
す。 



ASH709S 
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使用を再開ずるとを 

2週間 ]：_； 上放置していたプリンターの使用を再開するとき、 J：_i 下の操作を 
行ってください。 

重要 ） 

. 定着ユニットの左ちにあるつまみは、必ず縱向き（〇目 P) にしてください。横向き（☆巧） 
のまま巧刷を行うと、故障の原因(こなります。 


電源プラグをコンセントに是し込み、ケーブルを接続しまず。 










































プリンタ■欄 p 獅しないとま 



Q 本機の電源を入れまず。 
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お巧い合ねせ巧 


どうしてもお巧しないとを 

おもな対処策や Smart Organizing Monitor を確認して対処されてもを状が改善されない場合、まず本機の故障かソフトウエア 
のトラブルかを判断しまず。その上でそれぞれのお問い合わせ先へご連絡ください。 

本体でのテストページが巧刷できるか確認します。 

テストページの印刷の仕方 

【ジョブリセット】キーを押しながら、電源を入れます。 

巧刷巧ランプとアラームランプが点滅するまで長押ししまず。 


でさる 



お客さま相談センターへ 
ご相談ください。 


でさない 



販売店、最畜りのサービス実施店へ 
ご連絡ください。 


お巧い合わせ巧 

消耗品に関するお問い合わせ 


弊社製品に関する消耗品は、お買い上げの販売店にごを文ください。 
NetR に 0H のホームページからもご購入できます。 


http://www.netricoh.com/ 

»障-巧巧サービスに関ずるお PS い合わせ 

故障-保守サービスについては、サービス実施店または販売店にお問い合わせください。 

修理範囲（サービスの内容）、修理費用の目安、修理期間、手続きなどをご要望に応じて説いいたします。 

転居の際は、サービス実施店または販売店にご連絡ください。転居先の最寄りのサービス実施店、販売店をご紹介いたしまず。 


http://www.ricoh.co.jp/support/repair/index.html 

操作方法、製品の仕様に関するお Ba い合わせ 


操作方まや製品の仕様については、「お客様柜談センター」にお問い合わせください。 

〇"*?0-0〇〇-4'^5 ♦受付時間：平曰(月〜金）9時〜18時 


函 

FreeDial 


に時、13時〜17時（祝祭日、蝶社休業日を除く） 


±曜日9時へ 

FAX 0120 -479-41 7 ♦通話料は無料でず。 

♦音声ガイダンスに従い製品別の審号をプッシュトーンでお巧らせください。トーン信号が化せない電話機の場合は、そのまましば 
6くお待ちいただきますとオペレーターに接続しまず。 

※対応状況の確認と対応品質の向上のため、通話を録音をさせていただいております。 
nttp:/7w\A/w. 「icoh.co.jp/SOUDAN/index.html 


最新プリンタードライパー情報 


最新版のプリンタードライバーをインターネットのリコーホームページから入手できまず。 
•インター ネット/ リ ニ!ー ホームぺ ージ： http://www.ricoh.co.jp/ 

■商標 


- Microsoft、Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

-その他の製品を、名称は各社の商標または登録商標です。 

リコーは環境に配慮し、説明書の EP 刷に大豆から作られたインキの使用をお進していまず。 

この説明書は、リサイクルに配慮し製本しています。この説明書が不要になったときは、資源回収、リサイクルに化しましょう。 
機械の改良変更等により、本書のイラストや記載事項とお客さまの機械とが一部異なる場合がありますのでご了承ください。 

おことわり 

1. 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更ずることがあります。 

2. 本製品（八ードウェア、ソフトウェア）および使用説明書（本書•付属説明書）を運用した結果の影響については、いっさい責 
任を負いかねますのでご了承ください。 

3. 本書の一部または全部を無断で複写、複製、改変、引用、転載ずることはできません。 



無断転載禁止© 2007 Ricoh Co., Ltd. 
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RICOH 


IPSiO SP C220 

タイ歡夕ド 

辩 B のち祿 
困ったとまには 

Q 用紙方りまったとまの取り除をかた 

口 鷹をセットするとき 
E 微品〇胸妨まとご獻旅ち 
E プリンタ—を長期囲使用しないとを 
お巧い合わせ 

株式会社リコー 

東京都中央区銀座 8-13-1 リコービル〒104 -8222 
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